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 ياتالمحتو

  2            الاحتياطات 

 7         التشغيل والأداء 

 8      أسماء أجزاء الجهاز ووظائفها 

 10             اختيار الوظائف 

        12التحضير قبل البدء بالإستخدام 

          13كيفية التشغيل 

          16كيفية الصيانة 

 18           الفنية المواصفات 

 19وحلها         الأعطال اكتشاف 

 

  

 

 هذا الجهاز تشغيلب البدء قبل يةبعنا التعليمات كتيب قراءة يرجى.  جهاز إزالة الرطوبة من الهواء من كراون لاين ئكملشرا جزيلا ا  شكر 

 .ه عند الحاجةالي عللرجو في مكان مناسب حفظه يرجى.  السليم للتشغيل أخرى مهمة تعليمات على الدليل هذا يحتوي.  بك الخاص

 

 الاحتياطات 

 

 للتشغيل" الاحتياطات" في الواردة التحذيرات مراعاة يجب.  بك الخاص الرطوبة جهاز إزالة تشغيل قبل بعناية" الاحتياطات" قراءة يرجى 

  .الآمن

 :يجب الإنتباه للرموز التالية

 وفاة إلى يؤدي قد السليم غير التعامل أن يعني

 خطيرة إصابة أو شخص

 

 إلى يؤدي قد السليم غير التعامل أن تعني

 .الممتلكات في تلف أو إصابة

 
 

  الإمتناع تعني

  يجب الإتباع تعني

  تعني الإنتباه
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      اتتحذير

 

ن المأخذ مقم بإزالة الفيش .  الرطوبة جهاز إزالة إيقاف من تأكد ، خلل أي وجود حال في• 

 عطل إلى يالطبيع غير التشغيل يؤدي قد.  )بقسم الصيانة المعتمد بالاتصال قمالكهربائي ثم 

 .(شابه ما أو حريق أو كهربائية صدمة أو الجهاز في
 

 الفيشأزل 

 .أبدأ بإطفاء الجهاز بإزالة الفيش من المأخذ الكهربائيلاتقم • 

 

 تجنب

 لاتقم بفك الجهاز أو صيانته بنفسك.لاتقم بأية تعديلات على الجهاز، • 

 

 بنفسك تجنب الفك

 حدوث صدمة كهربائية.لتفادي  لاتقم بإدخال أو إزالة الفيش بأيد مبللة• 

 

 ةجنب اللمس بأيد مبللت
 فولط. 220 – 240 يعمل هذا الجهاز بالفولط التشغيلي المتناوب• 

 

 وبفولط متنا 240-220

 بإحكام. خذبالمأ قم بإدخال الفيش الكهربائي، قم بإزالة اية الأوساخ من على أقطاب الفيش• 

 الغبار بإزالةقم 

التي  كنةبالقرب من الأم، لاتضع الجهاز انفجار لا تقم برش الجهازحريق أو لتجنب حدوث • 

 تتصاعد منها أبخرة كيميائية قابلة للإنفجار.

 

 تجنب

من عدم وضع الجهاز في حرارة والذوبان، تأكد لللتجنب التقاط الأجزاء الراتنجية للجهاز • 

 الأماكن الحارة.

 

 تجنب

 .للجهازمع الفولط التشغيلي  كهربائي متوافق أخذتأكد من توصيل الجهاز بم• 

 

 تجنب
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بوضع أي  ملا تق. تلف فيهوعدم وجود أي  يجب التأكد من سلامة السلك الكهربائي للجهاز • 

 اءأثن وضعه بشكل متشابك أو شدهب مأجزاء حارة او ثقيلة على السلك الكهربائي لا تق

    التشغيل.

 تجنب

 باب.خلال وراء أو بتمريره من للسلك الكهربائي، لاتقم  تجنب حدوث تلفل• 

 

 تجنب

 على ويحتي الجهاز هذا لأن.  الرطوبة جهاز إزالة فتحات في أجسام غريبة لاتقم بإدخال أي• 

 .خطيرة إصابة سيسبب المتحركة المروحة مع والتشابك ، عالية بسرعة تعمل مروحة

 

 تجنب

 .الخزان فيالجهاز  يجمعها التي المياه بإزالة قم• 

 عوقو أو/  و المرض إلى خطأ أو استخدامه لأغراض أخرىال قطري عن الماء شرب يؤدي قد) 

 ة.(متوقع غير حوادث
 بالتخلصقم 

لبدء يجب إزالة الفيش من المأخذ الكهربائي قبل ايوجد إحتمالية لحدوث صدمة كهربائية. • 

 .بإجراء أي صيانة 

 .إذا كان غطاؤه مزاللاتقم بتشغيل الجهاز 

( OFF، وضع مفتاح تشغيل الجهاز على الوضع إيقاف )كهربائيجد إحتمالية لحدوث صدمة يو

  الأحمال. لايوقف كافة

 تحذير

 طريقة التخلص الأمثل من الجهاز:

 الضرر ولمنع حدوث لإعادة التدوير .أخرى منتجات مع المنتج هذا من التخلص ينبغي لا أنه إلى العلامة هذه تشير

 بطريقة تدويرها بإعادة قم ، النفايات من المنضبط غير التخلص الناتج عن الإنسان صحة أو البيئة على المحتمل

 الإرجاع أنظمة استخدام يرجى ، المستخدم جهازك لإرجاع.  المادية للموارد المستدام الاستخدام إعادة لتعزيز مسؤولة

 التدوير لإعادة المنتج هذا أخذ يمكنهم.  المنتج شراء تم حيث التجزئة ببائع اتصل أوالمعمول بها في البلدية  والتحصيل

 .ا  بيئي الآمن

 

   •a .  "وقوانين توصيل الأسلاك الكهربائية المعمول بها في منطقتكم للوائح وفق ا الجهاز توصيل يجب" 

    b .  "الأشخاص أو الخدمة وكيل ، المصنعة الشركة قبل من استبداله يجب ، الكهربائي السلك تلف حالة في 

 ". الخطر تجنب أجل من فنيا   المؤهلين

     c .  "الجسدية القدرات ذوي( الأطفال ذلك في بما) الأشخاص قبل من للاستخدام مخصص غير الجهاز هذا 

 عن مسؤول شخص قبل من الجهاز استخدام بشأن تعليمات أو ا  إشراف تلقوا إذا إلا ، والمعرفة الخبرة قلة أو ، العقلية أو الحسية أو

 ".  سلامتهم

     d.   "بالجهازعدم لعبهم  من للتأكد بشكل دائم الأطفال مراقبة يجب".  
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      نبيهاتت

 .وثابت مستو سطح على الرطوبة جهاز إزالة استخدام يجب• 

 

 

 

 

 

 ضع الجهاز على سطح مستو

 ذا كانت إ المياهخرطوم تصريف و الرطوبة جهاز إزالة تستخدم لا ، التجمد من الماء لمنع• 

 درجة مئوية. 0 من أقل الغرفة حرارة درجة

 

 تجنب

 قد لمطرا أو المباشرة الشمس لأشعة التعرض.  الخارج في الرطوبة جهاز إزالة تستخدم لا• 

 .وحريق كهربائية صدمة ، الحرارة درجة ارتفاع إلى يؤدي

 

 تجنب 

 .الرطوبةن جهاز إزالة ع الماء خزان بسحب تقم لا• 

 .(العزل تلفوي الجهاز إلى الماء يدخل ، للماء تسرب أي حدوث حالة في) 

 

 تجنب 

 أو الطعام مثل ، الخاصة للاستخدامات الرطوبة جهاز إزالة استخداما  أبد تحاول لا• 

 ك.بذل الجودةستتأثر.  ذلك شابه ما أو ، ثمينةال الأشياء على الحفاظ 

 

 تجنب 

 .شتعالللا القابل الغاز أو للزيت تسرب أي يحدث قد حيث الرطوبة إزالة جهاز تستخدم لا• 

 

 

 تجنب 

 .الكيميائي المواد القريبة من  الأماكن في الجهاز تستخدم لا• 

 

 تجنب

 دون صحيح بشكل الصرف خرطوم مدخل تثبيت من تأكد ، المستمر التصريف أجل من• 

 .مرتفع وجود توضع

 
 تأكد من 

 .تدفئة جهاز من للهواء المتدفق إزالة الرطوبة جهاز تعريض عدم على احرص• 

 

 

 تجنب

 .للقدمين مسند أو ككرسي الرطوبة جهاز إزالة تستخدم لا• 

 
 



 

 6 / 20 

 

 تجنب

تم لاتريدون كن إذا الكهربائية الطاقة الفيش عن مأخذ قم بفصل ، سلامتكم من أجل المحافظة على• 

 .طويلة لفترةالجهاز  استخدام

 
 

 الفيشأزل 

 .الكهربائية الطاقة الفيش بشكل محكم عند إدخاله أو إخراجه من مأخذ إمساك من تأكد• 

 

 

 الفيش إحكامتأكد من 

 يف الدخول من الأطفال منع من تأكد ، خزانة في الرطوبة جهاز إزالة استخدام حالة في• 

 .خزانةال

  

 تجنب

 .المياه خزان من التعويم ذراع بإزالة تقم لا• 

 

 

 تجنب

 .الجهاز تحريك عند السلك الجهاز من تسحب لا ، الكهربائي بالسلك تلف حدوث لتجنب• 

 

 

 تجنب

 الجهاز تغطي لا التأكد من عدم وجود عوائق تمنع دخول أو خروج الهواء من الفتحات.• 

 .المغسولة بالملابس

  

 تجنب

كد من للتأ الهواء لفلتر وخاصة دوري فحص إجراء يجب ، طويلة لفترة المستمر التشغيل قبل• 

 .شابه ما أو التصريف خرطوم أو نظافته

 
 إعداد فحص دوري

 صيانة وأ تنظيف أي بدء قبل  السلك الكهربائي تماما  عن المأخذ وافصل الجهاز تشغيل أوقف• 

 .أخرى روتينية

 
 

 دعن الرطوبة جهاز إزالة على الماء تسكب أو ترش لا ، الكهربائية الصدمة خطر لتجنب• 

 .التنظيف

  

 تجنب

 تثبيت نم تأكد.  الوحدة تحريك عند المياه خزان من المياه وتفريغ الوحدة تشغيل بإيقاف قم• 

 .التحريك عند المقبض

  
 قبل الماء وأفرغأوقف التشغيل 

 التحريك
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 غيل والأداءالتش

 إزالة التجمد

 عمل خاصية إزالة التجمد.وقف وظيفتي إزالة الرطوبة وتنقية الهواء عند ستت 

  إزالة التجمد.لاتقم بإيقاف تشغيل الجهاز أو إزالة الفيش من مأخذ الطاقة الكهربائية أثناء 
 أو أقل( 50% إن جهاز إزالة الترطيب غير مناسب لتخفيض الرطوبة إلى نسب منخفضة جدا  )تقريبا  

 

لتجفيف دة مساعوأيضا  كطريقة  خلال روتين حياتكم اليومية من الهواء غير المرغوبة هذا الجهاز مصنوع لإزالة الرطوبة

 في حدود منخفضة جدا . هذا غير مناسب لإبقاء الرطوبة. الملابس المغسولة

 

 

 

 تشغيل الجهاز أثناءستزداد درجة حرارة الغرفة 

 

 

 مئوية درجة 1 بمقدار الغرفة حرارة درجة وترتفع التشغيل أثناء الحرارة تنتج.  التبريد وظيفة على الرطوبة جهاز إزالة يحتوي لا

 الغرفة حرارة رجةد ترتفع ، ذلك على علاوة.  شابه ما أو ، خزانة في تشغيلها أثناء الحرارة درجة ترتفع.  مئوية درجات 4 إلى

 .الشمس وإشعاع الغرفة في الموجودة الأخرى الأجهزة من الحرارة وإنتاج والنوافذ الأبواب إغلاق بسبب
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 ووظائفها الجهاز أجزاءأسماء 
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 التحكم
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  ائفاختيار الوظ
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  امتلاء الخزانفي حال امتلاء الخزان بالماء سيضيء مؤشر 
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 (اختياري) الرطوبة جهاز إزالة على الهواء تنظيف فلتر تركيب

 

  .الفلتر من الجانب الخلفي للجهازأزل حامل  .1

 

 

 

 

 

 

 .فلتر التنقية في الحامل وضعل .2

 الهواء فلتر ركب.  الخلفي الحامل في ضعه ثم ، إيثيلين البولي كيس من الهواء مرشح أخرج

  .الغطاء في الأربعة النتوءات داخلالحامل بحيث يتوضع بشكل محكم  على

 النتوءات على الحامل ثم ركب ، ىللأعل للحامل المسطح السطح وضع مع الفلتر حامل ضع

 (.لأعلى الحامل من المحدبة أجزاء وجود مع) الغطاء في الأربع

 

 .إحكامه من تحقق ثم.  بالأصابع محيطه على اضغط ، آمن بشكل لتركيب الحامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخلفي الغطاء، فلن يتم إعادة تركيب يتم التركيب بشكل صحيح لم في حال. 

 

 

 

 

 .صحيح بشكلمتوضع  المياه أن خزان من تأكد

 

 

 أو بالماء ا  ممتلئ المياه خزان يكون عندما بك الخاص الرطوبة جهاز إزالة تشغيل يتم لن 

  .صحيح بشكل تركيبه يتم لم

  

 إزالة الخزان كيفية

 .  الخزان من المقعر الجزء على الضغط طريق عن باتجاهك المياه خزان إسحب

 

 الخزانتركيب  يةكيف

 .للأسفل تلقائيا   المقبضسيتجه .  وبلطف بشكل أفقي الخزانقم بدفع  
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 عند تفريغ المياه من خزان المياه

 

 الرطوبة. جهاز إزالةإزالة خزان المياه من  .1

 برفق. واحملهالخزان بالمقبض  أمسك .2

 قم بإمالة الخزان إلى الاتجاه كما هو موضح.  وتفريغ الماء ببطء من الخزان. .3

 الرطوبة. ى جهاز إزالةإلالخزان أعد  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية التشغيل

  ساعة( 24إلى  0)من  ؤقتالم ضبط عليهاالتي  انقضاء الوقتبعد  ا  الرطوبة الخاص بك تلقائي جهاز إزالةسيتوقف. 

 " في أي وضع ، يمكنك الضغط على مفتاحTIMERساعة. 24إلى  0من ضبط المؤقت " ل 

 

 

 .الكهربائي المتوافقبالمأخذ  الرطوبة جهاز إزالة بتوصيل قم

 .الباقي عرض يتم لا ، الماء مؤشرسيضيء ا  ممتلئ الماء كان إذا•  

  .صحيح بشكل المياه خزان تركيب من تأكد•  

 

 

 .كما يناسبك الهواء مخرج لوحات أحد قم بفتح 

 

 

 .الضغط على زر التشغيلب قم

 

 

 تشغيل إزالة الرطوبةلمبة مؤشر ضيء تس•   .

 

 

 

 

 ".Mode" اختيار النمط مفتاح على بالضغط المطلوبة العملية على الجهاز اضبط

 .المحدد ر الإختيارلمبة مؤش ضيءست،  النمط مفتاح على فيه تضغط مرة كل في•  

 

زان خإزالة الرطوبة ، يتم جمع المياه في أثناء عملية ملاحظة: 

 زالةإجهاز  بالماء ، يتوقف ئا  المياه.  عندما يكون الخزان ممتل

 ويصدر صوت الجرس. يا  الرطوبة عن العمل تلقائ

ان ثانية عندما يتم إخراج الخز 20يصدر صوت الجرس لمدة 

 .التشغيلأثناء 
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 كيفية ضبط المؤقت الزمني

 .المؤقت لضبط"مؤقت"  زر اضغط على 

 TIMER  أثناء هذه العملية تلمبة مؤشر الوقستضيء ، لضبط الوقت المرغوب المؤقت( اضغط المؤقت)وظيفة . 

 (أ  )يجب أن يكون الضوء مطف مفعلة مسبقا   تأكد من أن وظيفة المؤقت لم تكن قبل البدء بالضبط 

 

 :ضبط المؤقتل التالية عداداتتتوفر الإ 

بعد  الجهاز غيللإيقاف تشأو يمكن استخدامها  بعد فترة زمنية مرغوبة ؛ الجهازساعة لتشغيل  24 حتى لضبط الوقت المؤقت ضبطيمكن  

 فترة زمنية مرغوبة.  

 .عند كل ضغطة( ساعة 1 بزيادةساعة ) 24إلى  1يمكن تحديد المؤقت بين  ملاحظة:

 

 

 .بانقضاء الوقت، سيتم إظهار الوقت المتبقي على شاشة الإظهار 

 

 

 

 إيقاف التشغيل

 

 مرة أخرى. قم بالضغط على زر التشغيل

 

 ز.الجها لمبة مؤشر تشغيل تنطفئس•  

 

 

 

 

 

 



 

 15 / 20 

 

 جرس التنبيه

 ، سيتم إصدار صوت تنبيه.عند الضغط على أي زر

 

 

 

 

 ملاحظات

   المؤقت كلما تم الضغط  ضبطباستثناء تشغيل الوضع "المستمر" ، سيتم إلغاء

".  اضبط المؤقت مرة أخرى بعد الضغط على مفتاح Mode" النمط على مفتاح

"Mode.إذا لزم الأمر ، " 

 

   عند امتلاء خزان المياه بالماء.  بعد إفراغ الخزان ، سيبدأ  المؤقتيتوقف

 المؤقت.

 

 

 

 

 

 

 ملاحظة:

وسوف  حرارة الزائدةلا ارتفاع من تعمل دارة الحمايةبالكامل أثناء التشغيل ، س لشفرات.  إذا لم يتم فتح االتدفقشفرات من فتح إحدى تأكد 

 عن العمل. الجهاز يتوقف

 

فور ه و إعادة تشغيلأ الجهازدقائق، عند توصيل  3 بعد حواليإزالة الرطوبة يبدأ الجهاز مرة أخرى بالعمل و، س للجهازلوظيفة الحماية  نظرا  

 توقفه.

   

 .بكثرة وابوالأب النوافذ وإغلاق فتح تجنب خارج الغرفة.  للتشغيل بكفاءة ، حاولالموجود  بحسب الهواءالرطوبة  جهاز إزالةتتأثر كفاءة 

 

إزالة الرطوبة  لغرض السلامة ، سيتم إيقاف عملية  عند درجات حرارة مناسبة.الرطوبة  جهاز إزالةللحصول على أداء مناسب ، قم بتشغيل 

 . درجة مئوية تقريبا   36وتغييرها إلى عملية تنظيف الهواء عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أعلى من  ا  تلقائي

 

خفض ن، سيةحركة دوران الماد عند استقرارمادة التبريد في حدوث صوت داخل جهاز إزالة الرطوبة.   حركة تتسببقد عند بدء التشغيل 

 الصوت.

 

 لتغيير ضبط المؤقت

 

 .لضبط الوقت المراد" TIMERإضغط على الزر "

 المؤقتلغاء لإ

 

 المؤقت.، ستنطفئ لمبة "TIMERعلى الزر " إضغط

 المؤقتيقاف لإ

 

 ستنطفئ لمبة المؤقت.       إضغط على الزر 
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 الصيانةكيفية 

 
 بأيد مبتلة. أو فصل الفيش الكهربائي بتوصيل ا  مطلق تقم لا ، كهربائية صدمة حدوث خطر لتفادي

 

 

 

 

 .ت الصيانة الدوريةحالا من غيره أو التنظيفالبدء  قبل الكهربائية الطاقةمأخذ  عن الفيش وافصل الجهاز تشغيل بإيقاف قم 

 

 .المياه خزان من التعويم ذراع بإزالة تقم لا 

 

 .طويلة لفترة الاستخدام قيد الجهاز يكون لا عندما 

 هو كما الوحدة من الخلفي الجزء في المجمّع السلك الملفوف بتعليق وقم ، الكهربائي السلك بتجميع وقم ، الجهاز عن الطاقة افصل .1

 .موضح

 .وإعادته لمكانه قماش بقطعة الخزان ومسح ، المياه خزان من الماءإفراغ  .2

 4.  الهواءتنقية  فلتر تنظيف .3

 .المباشرة الشمس لأشعة تعريضه وتجنب قائم وضع في الجهاز ضع ، عند تخزين الجهاز .4

 

 الرجاء 

  .قائم وضع في الجهاز على حافظ ، طبيعي غير صوت أو خلل حدوث لتجنب•  

 

 الرطوبةجهاز إزالة الهيكل الخارجي ل 

 

 .وناعمة جافة قماش بقطعة الرطوبةقم بمسح جهاز إزالة  

 

  قماش قطعة تستخدم لا.  )بإحكام سميكة قماش بقطعة امسحها ، الكثيفة الأوساخلإزالة 

 (.التحكم لوحة لتنظيف مبللة

  أوين البنزمخرشة ك أو سوائل منظفات تستخدم لا ، التشققات أو التشوهاتللتخلص من 

 .لتنر )مرقق الدهانات(ا

 لون الجهاز. أقمشة التنظيف الكيميائية قد تتسبب بتغيير 

 

  

 المياه خزان

 وأخرجه المياه خزان اسحب. 

 بالماء من الداخل الخزان اغسل.  

  فرشاة باستخدام بقوة بفركه قمت إذا ، الخزان خدش يتمقد. 

  الخزان من التعويم ذراع بإزالةلاتقم. 

 إلى  أخرى مرة الخزان وأعد قماش بقطعة عن السطح الخارجي للخزان الماء امسح

 .كان كماوضعه 
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لقليل من المنظف المعتدل.  بالماء النظيف وأضف اا  يجب تنظيف خزان المياه كل بضعة أسابيع لمنع نمو العفن والبكتيريا.  املأ الخزان جزئي

   بالماء النظيف. واشطفهالخزان  أفرغثم  برفق بخض الماءقم 

 ، يمكنك إزالة المقبض والغطاء للوصول إلى المنطقة الداخلية للخزان.  اتبع هذه التعليمات: بشكل جيدلتنظيف الخزان وتجفيفه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاحظة:

 .التشغيللإعادة  الجهازفي  محكموتجفيف وإعادة تجميع خزان المياه ، يجب إدخاله بشكل  بعد التنظيف

 

 

 

 

 

 )الصيانة كل أسبوعين( ةوالجانبي ةالهواء الخلفي فتحات إدخال

 تنقية فلتر في يحصل انسداد  قدرة إزالة الرطوبة عندما ستنخفض

 الهواء.

  الهواءتنقية ثم أخرج فلتر  الجهازبإزالة الغطاء الخلفي من قم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 / 20 

 

 

 

 قليلا   قم بنفضهاالغبار من هذه المرشحات ، استخدم مكنسة كهربائية أو  لإزالة. 

  واحتى يجف واتركهم ءبالما ا  بمنظف محايد ، واشطفها جيدممزوجا  ، فقم بغسلها باستخدام الماء  كبيربشكل  وسخةإذا كانت المرشحات. 

 الهواء وأزل الغبار عنه.تنقية فلتر  قم بنفض 

 

 

 

 

 

 أشهر( 6الهواء  )الصيانة كل تنقية فلتر  

 

 :الهواءتنقية فلتر متى يتم استبدال  

 

  أشهر. 6الهواء هو حوالي تنقية العمر الافتراضي لمرشح 

  الهواء الجديد ، تأكد من شراء المرشح المحدد على النحو التالي:تنقية فلتر  استخدام حالفي 

 YGD20- 5167BR2رقم الموديل: 

 5167: ضاد للبكترياالم تنقية الهواء فلترنموذج  رقم الموديل:

 

 الرجاء 

 .لأن ذلك يتسبب في تلفهينبغي حني الفلتر لا  

 

 

 

 

 المواصفات الفنية:

 

 MD-231 رقم الموديل

 هرتز 50 ~ فولط  240-220 الفولط الكهربائي التشغيلي

 (80%م/°30لتر/يوم  ) 20 قدرة إزالة الترطيب

 واط 450 الإستطاعة

 أمبير 2.4 التغذية الكهربائيةقيمة تيار 
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 لتر 5.5 سعة خزان الماء

 كغ 14.5 الوزن الصافي

 مم 210مم، العرض  340مم، الطول  550الإرتفاع  أبعاد الجهاز

 مئوية 32°ـ  5° درجة حرارة الغرفة

 جرام R134a  /90 غاز التبريد

 15A .3فولط.       AC250 رقم الفيوز

 

 ملاحظة:

 .لأغراض التطوير للجهاز مسبق إشعار دونالمواصفات  تغييريتم قد 

 

 طال وحلهاإكتشاف الأع

 مما يلي: أولا   ، يرجى التحققإلى مركز الصيانة المعتمدة إرسال الجهازقبل 

 

 الإجراءات الواجب إتباعها النقاط الواجب فحصها العطل

 غير الفيش كان إذا ما لمعرفة تحقق الجهاز لايعمل

 .بالمأخذ الكهربائي موصول

كهربائي المأخذ الفي  الفيشأدخل 

 محكم. وبشكلبالكامل 

تحقق لمعرفة ما إذا كان خزان المياه 

 مليء بالماء.

 الماء من الخزان أفرغ

تحقق لمعرفة ما إذا كان خزان المياه 

 غير متوضع في مكانه

 ضع الخزان بشكل صحيح ومحكم

نت شفرات تحقق لمعرفة ما إذا كا

 التهوية مغلقة

 قم بفتح إحدى الشفرات

 نظف الفلتر بحسب كتيب التعليمات هل الفلتر متسخ قدرة إزالة الرطوبة منخفضة

 أزل العوائق هل يوجد عوائق عند فتحات التهوية 

 النمط إلى وظيفة إزالة الرطوبة عدل هل تم اختيار نمط تنقية الهواء

غير  الجهاز كانتحقق لمعرفة ما إذا  ضجيج عال أثناء التشغيل

 بشكل قائم متوضع

بشكل ثبت الجهاز على سطح مستو و

 قائم

في الأماكن إزالة الترطيب 

  المعينة غير فعال

حرارة تحقق لمعرفة ما إذا كانت درجة 

أعلى من درجة حرارة التشغيل  الغرفة

 بها الموصى

د عن يا  سيتم بدء عملية إزالة الرطوبة تلقائ

 انخفاض درجة الحرارة.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت الملابس لا  الثياب المغسولة لاتجف

 الجهازتتعرض للهواء من 

تعريض الملابس المغسولة إلى  تأكد من

 المتدفق مجرى الهواء

تحقق لمعرفة ما إذا كانت درجة حرارة 

 الغرفة منخفضة للغاية

يصعب تجفيف الملابس المغسولة تحت 

 درجات الحرارة المنخفضة ظروف
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 .ه الظواهر طبيعية ولاتعني وجود عيب في الجهازإزالة الرطوبة، هذ أثناء تشغيل جهازقد تلاحظ بعض الظواهر 

 في هذا الجدول سيتم ذكر هذه الظواهر كالآتي:

 

 السبب الظاهرة

 .الجهاز في نمط إزالة التجمد يتم توقف التشغيل بين الحين والآخر

  الرطوبة أقل عندما تكون درجة حرارة الغرفة منخفضة. إزالة قدرة قدرة إزالة الرطوبة منخفضة

يتوقف الجهاز عن العمل عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 

 .  ا  تقريب

لى تتوقف الوحدة عن إزالة الرطوبة لأن الرطوبة في الغرفة تنخفض إ

 ٪ أو أقل في الوضع التلقائي.60

رفة للغاية. قد يتم فتح جميع نوافذ الغا  قد يكون حجم الغرفة كبير الرطوبة في الغرفة مرتفعةمازالت 

ن سخا على يحتوي جهاز إزالة الترطيب. بشكل متكرر ا  وإغلاقها جميع

 البخار. منهالذي ينبعث  من نوع كيروسين

 .أو أغراض أخرى مصدر الرائحة هو الجدران، المفروشات انبعاث رائحة مزعجة أثناء التشغيل

 .إلى أن يستقر الصوتإصدار مادة التبريد في  تحركقد يتسبب  صوت داخلي في الجهاز يصدر

 .لاختبار إزالة الرطوبة في المصنع خضعتلأن الوحدة  موجود الماء يوجد ماء متبقي في الخزان

 .سيصدر التنبيه في حالة امتلاء الخزان بالماء يرن جرس التنبيه

 


