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 :أجزاء الجھاز
A الفتحات 

B صذراع التحمی 

C زر الإلغاء 

D زر إعادة التسخین 

E زر إزالة التجمد 

F التحكم بدرجة التحمیص 

G صینیة تجمیع الفتات القابلة للإزالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 :قبل البدء باستخدام الجھاز لأول مرة
 .صة ذراع التحمیفتحات أو فتحالداخل  في. أزل جمیع مواد التغلیف بما في ذلك تلك التي 1

 . لا تستخدم المنظفات الكاشطة.ففھ بشكل كامل. جللجھاز مسح السطح الخارجيقم باستخدام قماش رطب عند . 2

 قم بغمر الجھاز أو السلك الكھربائي في الماء لمنع حدوث صدمات كھربائیة.. لا ت3

 في الوضع العلوي. صمتوضعة في مكانھا بشكل كامل إلى الخلف وأن ذراع التحمی لفتاتصینیة تجمیع اتأکد من أن . 4

 .طفول 240-220ثم قم بتوصیلھ بمأخذ تیار متردد جھاز تخزین على الجانب السفلي من الالمن منطقة كھربائي سلك الالقم بفك  5.

ً )، الإعداد 1(وضعیة درجة التحمیص لل یارأدر مفتاح اخت 6.  .الأقل تحمیصا

لتصنیع. قد تلاحظ لحرق أي بقایا لتأكد من خبز مرة أو مرتین لإضافة دون قم بالتشغیل خفض ذراع التحمیص حتى یتم قفلھ في مكانھ. إ. 7

 للحرارة.سخین عنصر التبث كمیة كبیرة من الدخان. وھذا أمر طبیعي وسوف تتوقف مع استمرار 

 التلقائيالتمركز 
 

 تتوضع في المركز.الخبز مما یجعل شرائح  التمركزوات خفض ذراع التحمیص یغلق أدإن . 1

 ذیة الكھربائیة.غالتحمیص مالم یكن الجھاز موصولاً بالت یتم قفل ذراعلن حظة: لام

 

 تحمیصتعلیمات ال
 

 في مكانھا بشكل كامل إلى الخلف وأن ذراع التحمیص في الوضع العلوي. متوضعة لفتاتصینیة تجمیع اتأکد من أن . 1

 مقاوم للحرارة.سطح عریض ومستو ولى قم بوضع الجھاز عفتحات. ال. تأكد من عدم وجود الخبز أو غیرھا من الأشیاء داخل 2

 فولط. 240 – 220كھربائي في مأخذ الطاقة الكھربائیة سلك الال یل. قم بتوص3

ضبط في المرات لیمكن اثم , )4) و (3( في المرات الأولى ننصح بتجریب الوضعیات المتوسطة. بتحدید درجة التحمیص حسب الرغبة. قم 4

 القادمة حسب ملاحظتك وماتفضلھ.

 ات.فتحالقبل وضعھا في شرائح الخبز ن ع یةافة الأغلفة الواق. قم بإزالة ك5

لحصول على تحمیص لسیتم تفعیل نقاط التمركز خفض ذراع التحمیص حتى یتم قفلھ في مكانھ. ات. قم بفتحالالخبز في شرائح ل ادخقم یإ. 6

 التحمیص.یبدأ الذراع وقفلھا س. عندما یتم خفض متجانس

 فولط. 240 – 220بمأخذ الطاقة الكھربائیة إذا تم توصیل جھاز التحمیص  إلالن یتم قفل ذراع التحمیص في موضعھ  حظة:لام

 .فتحة ةأیھا في ، یمكن وضعیة واحدة من الخبزشرعند تحمیص  ملاحظة:

ً شرائح الخبز فوق الفتحات ضع قم بوحریق، لا تدوث حلمنع  ملاحظة: ً  الفتحاتداخل  الخبزشرائح ضع , مطلقا  .دائما

تحدید درجة التحمیص إلى ثم أدر مفتاح  ،لغاءالإعلى زر  ضغط أولاً إ إعدادات درجة التحمیص أثناء التشغیل. تقم بتغییر  لا حظة:لام

 درجة التحمیص واللون المرغوب.حتى یتم تحقیق  حمصخفض ذراع التحمیص وإ. الوضعیة المطلوبة

 تم الإنتھاء من التحمیص بحسب الدرجة المختارة سیرتفع ذراع التحمیص إلى الوضع العلوي تلقائیاً.. عندما ی7

 .ینساخن لا یزالالأن الخبز والجزء العلوي للمحمصة الخبز شرائح إزالة إنتبھ أثناء ت. فتحالاالخبز من شرائح قم بإزالة . 8

 .OFFیمكنكم الضغط على زر الإیقاف  لحظة،اف التحمیص في أي ق. في حال أردتم إی9

 ستخدام.قید الإ الجھاز عندما لا یكونطاقة ن مأخذ السلك الكھربائي عفصل القم ب. 10

جروح  سخین أو قد یسببعنصر التبلأن ذلك قد یضر شرائح الخبز  لإزالةة أواني حاد سكین أو أیةم شوكة أو استخدقم بالا ت تنبیھ ھام:

 .وإصابات

 
 

 للحفاظ على البیئة:
مخصصة لھذا الغرض. یمكنكم الإتصال  مرافق واستخدم العامةلنفایات في مكب ا الأجھزة الكھربائیة تخلص منتقم باللا 

 ذلك. بشأن على معلوماتللحصول بالبلدیة 
دخل تإلى المیاه الجوفیة، وقد تصل  مواد خطرةمنھا  تسربینسكب وی كن أنفمن المم الأجھزة الكھربائیة التخلص من عند

 .بالصحة العامة أضرارمما یلحق  الغذائیة الى السلسلة


